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ES prohlaseni o shodé

Vyrobce:
Hellstein spol. s r.o., VI€ovice 11, Kopfivnice, CZ-742 21 prohlaSuje, Ze vyrobek Stahlermatic® (STMH)
Mala ¢istirna odpadnich vod do 50EO je v souladu s nize uvedenymi pravnimi pfedpisy:

89/106/EEC Bauproduktenrichtlinie
98/37/EG Maschienenrichtlinie
2006/95/EG Niederschpannungsrichtlinie
1999/92/EC ATEX Richtlinie

a v souladu s nize uvedenymi normami:

EN 12566-3+A2 Malé Cistirny odpadnich vod do 50EO-
Cast 3: Balené a/nebo na misté montované domovni &istirny
odpadnich vod

EN 60204-1 Bezpecnost strojnich a elektrickych zafizeni
Cast 1: VSeobecné pozadavky

EN 14121-1 Bezpecnost stroju — Posouzeni rizik
Céast 1: Uvodni ustanoveni

Zkous$ka byla provedena:

NB 1739 Prufinstitut fir Abwassertechnik GmbH

Hergenrather Weg 30
D-52074 Aachen

Ve VI€ovicich
Hellstein Rostislav, Ing., jednatel

Hellstein spol. s.r.o., VICovice 11, 742 21 Koprivnice, Tel.: (+420) 596 890 123, E-mail: obchod @hellstein.cz




